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FOGLIAME, LEGNO MULTILAMINARE SPIGATO, SILVER GREY, GOLD BRASS E CANNETTATO HPL SOLO PER FRONTALI, NO STRUTTURE NO TOP 
HERRINGBONE MULTILAMINAR WOOD FINISH, SILVER GREY, GOLD BRASS AND RIBBED HPL ONLY FOR FRONTS NO STRUCTURES AND NO TOP

Indipendentemente dal numero dei frontali realizzati, considerare sempre la CAT. E con le finiture indicate
Regardless of the number of fronts made with the finishes indicated, the category to be considered will always be CAT. E

FINITURA CANNETTATO _ RIBBED FINISH

FINITURA CANNETTATO
(SOLO PER FRONTALI, NO STRUTTURE, NO TOP - UTILIZZARE PREZZI CAT. E)
Ispirato dai canneti piemontesi che corrono sul fiume Tanaro, nasce il primo hpl cannettato “deep surface“. La superficie morbida e ondulata 
evidenzia il contrasto e l’alternanza di listelli chiari e scuri disponibili in due decori: Noce e Rovere. La misura massima del frontale per 
l’utilizzo della lastra in senso verticale è di 128 cm. Disponibile per tutte le collezione (NO EASY) ordianbile sia verticale sia orizzontale. Il 
colore del bordo del pannello frontale seguirà il colore della struttura. E’ possibile personalizzarlo indicando un colore differente senza un 
aumento di costo. Il pannello hpl cannettato può essere verniciato in tutti i colori satinati Mobilcrab - CAT. A (no lucido) / CAT.B.
E’ consigliabile abbinare l’HPL NOCE con il colore Tabacco o Metal Brown.
E’ consigliabile abbinare l’HPL ROVERE con il colore Tabacco, Oro vintage o Beige.

RIBBED FINISH
(ONLY FOR FRONTS, NO STRUCTURES, NO TOP - USE PRICES CAT. E)
Inspired by the Piedmontese reed beds that run along the Tanaro River, the first “deep surface “ caned hpl was born. The soft, undulating 
surface highlights the contrasting and alternating light and dark laths available in two decors: Walnut and Oak. The maximum front 
measurement for using the slab vertically is 128 cm. Available for all collections (NO EASY) ordianbile both vertically and horizontally. The 
color of the front panel edge will follow the color of the structure. It is possible to customize it by indicating a different color without an 
increase in cost.
It is advisable to match HPL WALNUT with Tobacco or Metal Brown color.
It is advisable to match HPL OAK with Tobacco, Vintage Gold or Beige color.

FINITURA FOGLIAME
(SOLO PER FRONTALI, NO STRUTTURE, NO TOP - UTILIZZARE PREZZI CAT. E)
La voglia di primavera raggiunge le finiture hpl, si tratta di una stampa digitale stilizzata che ricrea i volumi e le forme delle foglie. La nuova 
finitura verde fogliame è disponibile per tutte le collezioni (NO EASY) . Il colore del bordo del pannello frontale seguirà il colore della struttura. 
E’ possibile personalizzarlo indicando un colore differente.
E’ consigliabile abbinare l’HPL FOGLIAME con il colore verde Edera e Vela.

FOLIAGE FINISH
(ONLY FOR FRONTS, NO STRUCTURES, NO TOP - USE PRICES CAT. E)
The yearning for spring reaches hpl finishes, this is a stylized digital print that recreates the volumes and shapes of leaves. The new foliage 
green finish is available for all collections (NO EASY).The color of the front panel edge will follow the color of the structure. 
It is possible to customize it by indicating a different color.
It is advisable to match the HPL FOGLIAME with the color green Ivy and Vela.

FINITURA FOGLIAME _ FOLIAGE FINISH
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FINITURA GOLD BRASS/SILVER GREY_GOLD BRASS / SILVER GRAY FINISH

GOLD BRASS/SILVER GREY 
(SOLO PER FRONTALI, NO STRUTTURE, NO TOP - UTILIZZARE PREZZI CAT. E)
Queste finiture sono il risultato di un nuovo tipo di alchimia, un prodotto che unisce la nobiltà del metallo a un universo infinito di finiture, 
attraverso un processo brevettato di produzione. Nasce infatti da una metallizzazione molto sottile che mantiene tutte le proprietà fisiche della 
famiglia di appartenenza, ma che aumenta il potenziale decorativo essendo estremamente flessibile quando applicato, cosa che sarebbe 
impossibile per un metallo HPL tradizionale.

GOLD BRASS/SILVER GREY
(ONLY FOR FRONTS, NO STRUCTURES, NO TOP - USE PRICES CAT. E)
These finishes are the result of a new type of alchemy, a product that combines the nobility of metal with an infinite universe of finishes, 
through a patented production process. In fact, it comes from a very thin metallization that maintains all the physical properties of the family 
to which it belongs, but that increases the decorative potential being extremely flexible when applied, which would be impossible for a 
traditional HPL metal.

PIALLACCIO MULTILAMINARE
(SOLO PER FRONTALI, NO STRUTTURE, NO TOP - UTILIZZARE PREZZI CAT. E)
Il legno multilaminare (MW multilaminar wood) presenta strutture a fantasia o tarsie geometriche. Il piallaccio multilaminare è costituito da 
molte lamine sottili anche di diverse specie legnose che, dopo essere state colorate singolarmente, vengono impaginate e assemblate così 
da ottenere dei veri legni masselli dai quali vengono poi ricavati i piallacci. La tecnologia multilaminare è una vetta di virtuosismo tecnico che 
garantisce sia l’omogenità del colore che la ripetibilità della struttura. Il materiale finale è il legno in tutti i sensi con il vantaggio dell’uniformità 
di colore, struttura e misure fisse. Una volta ricevuto il materiale un nostro operatore interno, prima della spedizione,  applica una doppia 
protezione di cera all’acqua per rendere impermeabile la materia senza perdere le caratteristiche cromatiche e tattili.

MULTILAMINAR VENEER
(ONLY FOR FRONTS, NO STRUCTURES, NO TOP - USE PRICES CAT. E)
Multilaminar wood (MW multilaminar wood) has patterned structures or geometric inlays. The multilaminar veneer is made up of many thin 
sheets also of different wood species that, after being coloured individually, are paginated and assembled so as to obtain real solid woods 
from which are then obtained the veneers. Multilaminar technology is a peak of technical virtuosity that guarantees both the homogeneity of 
the colour and the repeatability of the structure. The final material is wood in all directions with the advantage of uniformity of color, structure 
and fixed sizes. Once the material is received, one of our internal operators, before shipping, applies a double protection of wax to the water 
to make the material waterproof without losing the chromatic and tactile characteristics.

FINITURA LEGNO MULTILAMINARE SPIGATO_HERRINGBONE MULTILAMINAR WOOD FINISH

ZERO
I piallacci multilaminari sono prodotti con colle prive di qualsiasi emissione formaldeide e sono realizzati con legno sostenibile.

Contribuiscono al punteggio finale qualora sia richiesto il rispetto degli standard della certificazione LEED.

Multilaminar veneers are produced with glues without any formaldehyde emission and are made with sustainable wood.
They contribute to the final score if compliance with LEED certification standards is required.

FOGLIAME, LEGNO MULTILAMINARE SPIGATO, SILVER GREY, GOLD BRASS E CANNETTATO HPL SOLO PER FRONTALI, NO STRUTTURE NO TOP 
HERRINGBONE MULTILAMINAR WOOD FINISH, SILVER GREY, GOLD BRASS AND RIBBED HPL ONLY FOR FRONTS NO STRUCTURES AND NO TOP

Indipendentemente dal numero dei frontali realizzati, considerare sempre la CAT. E con le finiture indicate
Regardless of the number of fronts made with the finishes indicated, the category to be considered will always be CAT. E
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TECNORIL/SOLID SURFACE BIANCO OPACO
TECNORIL® è un materiale composto da circa 2/3 di idrossido di alluminio e 1/3 da acrile di alta 
qualità. Il processo di produzione costantemente controllato, consente di ottenere un prodotto 
omogeneo in tutto il suo spessore, e quindi sempre riparabile. Mantiene inoltre la forma e offre 
un’ottima resistenza agli urti, al calore ed ai più comuni agenti chimici.
TECNORIL® è biologicamente puro e non poroso, quindi non assorbe sporco e germi. INSTALLAZIONE: 
per la corretta installazione dei piani TECNORIL® devono essere rigorosamante utilizzati siliconi 
neutri trasparenti non acetici, per evitare la corrosione della superficie.
PULIZIA E MANUTENZIONE: per la pulizia dei piani TECNORIL® dalle macchie, dal calcare e dallo 
sporco, è sufficiente e consigliato pulire le superficie con acqua saponata o con comuni detergenti 
non abrasivi: utilizzare panni morbidi di cotone. Nel caso di graffi o macchie persistenti utilizzare la 
spugna abrasiva (in dotazione con l’acquisto del piano) oppure carta abrasiva grana 1000.
Da EVITARE: consigliamo di evitare prodotti come ad esempio: trielina, acetone e prodotti chimici 
particolarmente aggressivi. Inoltre consigliamo di evitare l’appoggio di oggetti roventi o/e sigarette.

DEIMOS STONE
DEIMOS STONE® è un materiale che fa parte della famiglia delle superfici solide (Solid Surface), 
costituito dalla combinazione di più minerali naturali e resina polimerica prestazionale. Grazie alla 
caratteristica di essere un materiale compatto, non rivestito o laminato, DEIMOS STONE® consente 
di ottenere installazioni eleganti e di alto rendimento. La composizione e il colore di DEIMOS 
STONE®, che viene fornito in diverse tonalità di colore, sono omogenei nell’intero spessore della 
sua massa.
INSTALLAZIONE: per la corretta installazione dei piani DEIMOS STONE® devono essere rigorosamante 
utilizzati siliconi neutri trasparenti non acetici, per evitare la corrosione della superficie.
PULIZIA E MANUTENZIONE: per la pulizia del DEIMOS STONE® dalle macchie, dal calcare e dallo 
sporco, è sufficiente e consigliato pulire le superficie con acqua saponata o con comuni detergenti 
non abrasivi: utilizzare panni morbidi di cotone. Nel caso di graffi o macchie persistenti utilizzare la 
spugna abrasiva (in dotazione con l’acquisto del piano) oppure carta abrasiva grana 1000.
Da EVITARE: consigliamo di evitare prodotti come ad esempio: trielina, acetone e prodotti chimici 
particolarmente aggressivi. Inoltre consigliamo di evitare l’appoggio di oggetti roventi o/e sigarette.

DEIMOS BIANCO OPACO
DEIMOS® costituito dalla combinazione tra minerale naturare e resina acrilica/ poliestere di altissima 
qualità.
Grazie alla caratteristica di essere un materiale compatto DEIMOS® consente di ottenere 
installazioni eleganti e di alto rendimento; piccoli tagli, graffi e bruciature di sigarette possono essere 
facilmente rimossi per restituire al prodotto la sua bellezza originale. In presenza di tagli o incisioni 
particolarmente profondi / gravi, suggeriamo di rivolgersi a un personale specializzato.
MANUTENZIONE: per una facile manutenzione e un duraturo utilizzo, si consiglia di utilizzare per la 
manutenzione giornaliera, detergenti delicati (comuni detergenti a PH neutro, detergenti alcalini o 
detergenti a base ammoniacale, reperibili tra i normali prodotti di pulizia) ed un panno non abrasivo.
ATTENZIONE! Non lasciare a lungo contatto sulla superficie prodotti aggressivi (profumo, tintura iodio, 
acetone ecc.).

CARATTERISTICHE MATERIALI TOP _ TOP MATERIAL FEATURES
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GEACRIL/TEKORLUX BIANCO LUCIDO
GEACRYL/TEKORLUX® lucido è un composito di cariche minerali naturali e polimeri leganti di alta 
qualità. Perfettamente compatto e di ottima resistenza meccanica, è rivestito da uno strato di resina 
che conferisce lucentezza, resistenza chimica, eleganza e da una sensazione al tatto molto simile ad 
un prodotto ceramico ma con delle qualità in più. Garantisce inoltre un’assoluta impermeabilità ed 
igiene all’utilizzo quotidiano. è resistente alle sostanze chimiche usate per la pulizia, e ha proprietà 
antibatteriche, ignifughe e di autoestinguenza.
PULIZIA E MANUTENZIONE: per rimuovere la maggior parte delle macchie, il calcare e lo sporco 
che normalmente si depositano sulla superficie, è sufficiente pulire con acqua saponata o i comuni 
detergenti non abrasivi insieme ad una spugna non abrasiva o un panno di cotone; al termine 
risciaquare bene la superficie. I prodotti consigliati sono: ACE® crema gel, CIF® in gel, AIAX®, da 
utilizzarsi con spugna non abrasiva o panno di cotone.
DA EVITARE: per la pulizia evitare l’uso di detergenti e spugne abrasive. GEACRYL/TEKORLUX® è 
un materiale con buona resistenza al calore, tuttavia evitare di appoggiare sulla superficie oggetti 
roventi. Si sconsiglia l’uso di prodotti chimici aggressivi quali acetone, trielina, acidi o basi forti. 
Alcune sostanze come inchiostro, cosmetici e tinture, a contatto prolungato con il materiale, possono 
rilasciare del colorante sulle superficie. Non appoggiare sigarette accese, non tagliare direttamente 
sulla superficie.

GEACRYL MATT COLORATO (escluso colore black e colori metallizzati) 
Materiale composito la cui massa interna viene rivestita da un film superficiale (Gealcoat) di altissima 
qualità.
Il film di rivestimento, disponibile in una vasta gamma di colori, conferisce al GEACRIL® una finitura 
superficiale che lo rende elegante e piacevole al tatto.
GEACRIL® colorato è un materiale durevole ma, come tutti i prodotti di elevato pregio, può essere 
danneggiato se utilizzato in modo improprio.
Per donare alla superficie una qualità superiore, ai colorati , viene applicato un trattamento che 
conferisce al prodotto ottime proprietà di idro e oleo repellenza, rendendo la superficie meno sensibile 
alle impronte.
ATTENZIONE: I colorati, in particolar modo i colori scuri, necessitano di maggior attenzione nell’uso 
quotidiano. Danni o graffi superficiali sono maggiormente percettibili.
MANUTENZIONE: per una facile manutenzione e un duraturo utilizzo, si consiglia di utilizzare per la 
manutenzione giornaliera,  detergenti delicati (comuni detergenti a PH neutro, detergenti alcalini o 
detergenti a base ammoniacale, reperibili tra i normali prodotti di pulizia) ed un panno non abrasivo.
ATTENZIONE! Non lasciare a lungo contatto sulla superficie prodotti aggressivi (profumo, tintura iodio, 
acetone ecc.).
Da EVITARE: l’uso di detergenti abrasivi e spugne abrasive.

OCRITECH BIANCO OPACO
OCRITECH® è un materiale composto da acrilico colato. Il processo di produzione costantemente 
controllato, consente di ottenere un prodotto omogeneo in tutto il suo spessore, e quindi sempre 
riparabile. Mantiene la forma nel tempo e offre un’ottima resistenza agli urti, al calore ed ai più 
comuni agenti chimici. OCRITECH® è puro e non poroso, quindi non assorbe sporco e germi. 
Eventuali graffi o macchie resistenti possono essere rimossi semplicemente con la spugnetta 
abrasiva in dotazione ad ogni top fornito.
INSTALLAZIONE: per la corretta installazione dei piani OCRITECH® devono essere rigorosamente 
utilizzati siliconi neutri trasparenti non acetici, per evitare la corrosione della superficie.
PULIZIA E MANUTENZIONE: per la pulizia dei top OCRITECH® dalle macchie, dal calcare e dallo 
sporco, è sufficiente e consigliato pulire la superficie con acqua saponata o con comuni detergenti 
non abrasivi: utilizzare panni morbidi di cotone o microfibra. Nel caso di graffi o macchie persistenti 
utilizzare la spugna abrasiva in dotazione con l’acquisto del piano oppure carta abrasiva grana 1000.
DA EVITARE: consigliamo di evitare prodotti come ad esempio: trielina, acetone e prodotti chimici 
particolarmente aggressivi. Inoltre consigliamo di evitare l’appoggio di oggetti roventi e/o sigarette.
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TEKORLUX MATT / SOLYGEL BIANCO OPACO  
TEKORLUX MATT® / SOLYGEL® opaco sono materiali compositi, in cui la massa interna, costituita 
dalla combinazione tra un minerale naturale e una resina poliestere, viene rivestita da un film 
superficiale di resina acrilica/poliestere di altissima qualità, che gli conferisce un’ottima resistenza 
chimico fisica durevole nel tempo e un’assoluta impermeabilità e igiene nell’uso quotidiano. Il film 
di rivestimento conferisce inoltre al TEKORLUX MATT® / SOLYGEL® una finitura superficiale che 
lo rende elegante, piacevole al tatto, con proprietà antibatteriche, ignifughe e di autoestinguenza. 
PULIZIA E MANUTENZIONE: 1.Come trattamento generale di manutenzione, Vi consigliamo di pulire 
la superficie con acqua tiepida e detergente delicato, usando un panno o una spugna morbidi, umidi. 
Risciacquate bene la superficie e asciugate quindi con un panno morbido. 2.Nel caso di macchie 
causate da acqua ricca di calcare, da saponi o da prodotti minerali, pulire con un detergente 
anticalcare (es.: aceto, VIAKAL®, CIF® anticalcare). Terminare la pulizia risciacquando con acqua 
tiepida ed un panno morbido. Asciugare quindi con un panno morbido. 3. Nel caso di macchie di 
altra natura (pennarello, rossetto, grassi, residui di cibo, ecc – vedi tabella di pulizia) pulire con un 
detergente a base di ammoniaca (es.: CIF® ammoniacal). Terminare la pulizia risciacquando con 
acqua tiepida ed un panno morbido. Asciugare quindi con un panno morbido. 4.Nel caso di macchie 
particolarmente persistenti, piccoli tagli e graffi, o bruciature di sigaretta, se il film di rivestimento 
del TEKORLUX MATT® / SOLYGEL® non è stato danneggiato in tutto lo spessore, è sufficiente 
usare una carta vetrata da 400 fino alla rimozione totale della macchia o del danno, con l’accortezza 
di estendere la zona di intervento di pulizia fino ad uniformare completamente la superficie. Per 
uniformare la finitura fare un ultimo passaggio con spugnetta abrasiva SCOTCH-BRITE® su tutta 
la superficie.

ECOMALTA
L’ ECOMALTA è un materiale composto da vari polimeri all’acqua mono componenti, minerali e 
pigmenti totalmente ecocompatibili. Il risultato è quello di un prodotto ignifugo, flessibile, traspirante 
ed antistatico con un’ottima resistenza allo sporco e alle machhie, compatto e privo di giunzioni in 
tutto lo spessore. Questo gli conferisce un altissimo grado di igienicità e impermeabilità, peculiarità 
che lo rendono un prodotto ideale per il rivestimento dei top.
INSTALLAZIONE: per la corretta installazione dei top/piani in ECOMALTA devono essere rigorosamente 
utilizzati siliconi neutri trasparenti non acetici, per evitare la corrosione della superficie.
PULIZIA E MANUTENZIONE: per la pulizia dei top/piani in ECOMALTA dalle macchie, dal calcare e 
dallo sporco, è sufficiente e consigliato pulire la superficie utilizzando un panno in microfibra con 
normali detergenti neutri non schiumogeni e senza solventi.
DA EVITARE: consigliamo di evitare prodotti come ad esempio trielina, acetone e prodotti chimici 
particolarmente aggressivi. Inoltre consigliamo di evitare l’appoggio di oggetti roventi e sigarette.

Vedi dettaglio lavorazione a pag. 18.

ECOPIETRA 
Il legante è composto da olemalta, una resina acrilica al 100% dove sono stati eliminati completamete 
tutti i polimeri ed elastomeri derivanti dalla lavorazione del petrolio con polimeri ed elastomeri naturali 
derivanti dalla lavorazione dell’olio di girasole, lo scopo principale è riportare la natura all’interno della 
nostra quotidianità abitativa.
INSTALLAZIONE: per la corretta installazione dei top/piani in ECOPIETRA devono essere rigorosamente 
utilizzati siliconi neutri trasparenti non acetici, per evitare la corrosione della superficie.
PULIZIA E MANUTENZIONE: per la pulizia dei top/piani in ECOPIETRA dalle macchie, dal calcare e 
dallo sporco, è sufficiente e consigliato pulire la superficie utilizzando un panno in microfibra con 
normali detergenti neutri non schiumogeni e senza solventi.
DA EVITARE: consigliamo di evitare prodotti come ad esempio trielina, acetone e prodotti chimici 
particolarmente aggressivi. Inoltre consigliamo di evitare l’appoggio di oggetti roventi e sigarette.

Vedi dettaglio lavorazione a pag. 18.

CARATTERISTICHE MATERIALI TOP _ TOP MATERIAL FEATURES
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NOBILITATO MELAMINICO PORO A REGISTRO
Grazie ad una nuova tecnologia, i pannelli nobilitati poro a registro, riproducono fedelmente la vista, 
il tatto, la venatura e la consistenza del legno massello. 
I pannelli utilizzati, sono pannelli di legno Idropan V 100 rivestiti con carta melaminica (materiale 
sintetico costituito da fogli di carta impregnata a resine).
La sua dote di durezza e resistenza al graffio e ai solventi della superficie, rende questo prodotto 
apprezzatissimo nel mondo dell’arredamento.
PULIZIA E MANUTENZIONE: per la pulizia e la manutenzione è sufficiente utilizzare prodotti neutri 
spray con un panno morbido e non abrasivo.

LAMINATO UNICOLOR HPL
I top in LAMINATO UNICOLOR HPL sono realizzati in spessore 1,2 e 10 cm. In LAMINATO UNICOLOR 
HPL è realizzato ad alta pressione: è costituito da fogli di cellulosa stratificati impregnati e da carte 
decorative melaminiche unite sfruttando pressione a calore. Il retro viene levigato per renderlo adatto 
all’incollaggio.
PULIZIA E MANUTENZIONE: il LAMINATO UNICOLOR HPL è un materiale particolarmente igienico, 
che non richiede manutenzione specifica, al di là delle normali operazioni di pulizia. La superficie 
non porosa dell’HPL è facilmente disinfettabile con acqua calda, vapore e con tutti i tipi di detergente 
domestico e disinfettante, purchè non fortemente alcalini. é antistatico, quindi in assenza di cariche 
elettrostatiche non attira polvere.
IGIENE: il laminato UNICOLOR HPL è di facile pulizia e manutenzione e la normale pulizia avviene 
asportando dalla superficie gli sporchi con detergenti domestici.
Da EVITARE: si sconsiglia l’utilizzo di prodotti abrasivi, cerati e candeggianti, oltre a detregenti chimici 
con basi o acidi forti.

MDF LACCATO
I top in MDF sono laccati nelle varie finiture con vernici resisten-
ti all’umidità ma necessita prestare molta attenzione durante la fase di installazione.  
E’ importante prestare molta attenzione nell’appoggiare oggetti sul piano (rischio di graffi) così come 
nel momento dell’installazione a non far cadere sulla superficie residui di muratura che potrebbero 
anch’essi causare graffi. Come tutti i mobili in legno, con il passare del tempo l’aspetto estetico e il 
colore possono variare in funzione dell’esposizione a fonti di calore, alla luce diretta del sole, all’umi-
dità ambientale o in coseguenza a prodotti di pulizia non idonei.
Nel caso di macchie di altra natura (pennarello, rossetto, grassi, residui di cibo) il ripristino non è sempre pos-
sibile, in quanto essendo un materiale con finitura verniciata, può assorbire anche in profondità le macchie.  
Si raccomanda di non appoggiare direttamente sul top in MDF LACCATO bicchieri, candele, vassoi, 
portasapone ecc ecc onde evitare gli antiestetici aloni bianchi dovuti al deposito di sapone, calcare 
o altro.



ESSENZA ROVERE FINITURA SPAZZOLATA
Il legno necessita di una costante manutenzione che garantisca nel tempo la sua conservazione. 
Col passare del tempo l’aspetto estetico ed il colore possono subire variazioni in conseguenza ai 
prodotti usati per la pulizia o in funzione dell’esposizione a fonti di calore, alla luce diretta del sole, 
all’umidità ambientale.
PULIZIA E MANUTENZIONE: si consiglia di pulire le superfici con poca acqua tiepida e prodotti 
specifici per la pulizia del legno usando un panno o una spugna morbidi.
Si consiglia di non appoggiare direttamente sul top bicchieri, portasaponi, candele o contenitori caldi, 
in modo da evitare aloni antiestetici. La vernice protettiva utilizzata per il legno è di altissima qualità 
e resistenza; può comunque venire intaccata da prodotti aggressivi per la pulizia della casa che si 
trovano in commercio. Usare preferibilmente solo acqua o detergenti delicati.

MARMO
I piani in MARMO vengono proposti di serie nello spessore 2 cm; sono delle rocce calcaree naturali, 
formate da carboidrati di calcio, silicio, ferro e altri materiali. La loro combinazione determina varietà 
cromatiche e strutturali. Piccole imperfezioni, eventuali differenze di tonalità o compatezza della 
superficie rispetto al campione, sono da ritenersi pregi e non difetti, essendo queste caratteristiche 
rientranti nelle tolleranze proprie dei prodotti naturali.
INSTALLAZIONE: Per la corretta installazione dei piani in MARMO devono essere rigorosamente 
utilizzati siliconi neutri trasparenti non acetici, per evitare la corrosione della superficie. Al termine 
dell’installazione si consiglia di effettuare un trattamento protettivo antimacchia (prodotto consigliato 
“FILA MP/90”).
PULIZIA E MANUTENZIONE: per la pulizia dei piani in MARMO si consiglia l’utilizzo di un panno 
morbido inumidito con dell’acqua. Macchie di origine acida (prodotti cosmetici o simili) si possono 
togliere stendendo un velo di “FILAKRISTAL”, che una volta asciugato deve essere rimosso con una 
spugna. Residui di calcare possono essere rimossi con l’utilizzo del “POLISH” (formula marmo).
DA EVITARE: consigliamo di evitare l’utilizzo di pagliette abrasive e prodotti come da esempio: trielina, 
acetone e prodotti chimici particolarmente aggressivi. Inoltre si consiglia di evitare l’appoggio di 
oggetti roventi e sigarette.

GRES PORCELLANATO LUCIDO/OPACO
Il GRES è un tipo di ceramica molto resistente e con una bassa porosità particolarmente adatto all’uso 
quotidiano. Il GRES è composto da un’argilla plastica e lavorabile i cui ingriedienti base sono l’argilla, 
feldspato e quarzo. L’argilla che viene usata per la produzione del GRES ha la capacità di resistere 
alle alte temperature (fino a 1250°C).
INSTALLAZIONE: per la corretta installazione dei top/piani in GRES devono essere rigorosamente 
utilizzati siliconi neutri trasparenti non acetici, per evitare la corrosione della superficie.
PULIZIA E MANUTENZIONE: per la pulizia dei top/piani in GRES, è sufficiente e consigliato pulire la 
superficie utilizzando un panno in microfibra con normali detergenti neutri non schiumogeni e senza 
solventi.
DA EVITARE: consigliamo di evitare l’utilizzo di pagliette abrasive e prodotti come ad esempio trielina, 
acetone e prodotti chimici particolarmente aggressivi. Inoltre consigliamo di evitare l’appoggio di 
oggetti roventi e sigarette.

CRISTALLO (esclusi colori metallizzati)
I top in CRISTALLO di spessore 1 cm vengono proposte nelle colorazioni MOBILCRAB.
INSTALLAZIONE: per la corretta installazione dei piani in CRISTALLO devono essere rigorosamente 
utilizzati siliconi neutri trasparenti non acetici, per evitare la corrosione della superficie colorata. 
PULIZIA E MANUTENZIONE: per la pulizia del piano e delle superficie in cristallo, consigliamo l’utilizzo 
di un panno morbido e di detergenti liquidi neutri non abrasivi.
DA EVITARE: consigliamo di evitare l’utilizzo di abrasivi e prodotti come ad esempio: trielina, acetone 
e solventi in genere.
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1 GG.
APPLICAZIONE
FONDOFLEX
Collante a base d’acqua.
Tempo di asciugatura 8 ore

2 GG. 
APPLICAZIONE
ECOMALTA GRANA MEDIA
Malta a base d’acqua con cariche di quarzo.
Tempo medio di asciugatura 8 ore.

3 GG. 
APPLICAZIONE
ECOMALTA GRANA FINE
Malta a base d’acqua, senza cariche di quarzo.
Eseguita 1 mano top - 1 mano vasca
Tempo di asciugatura 3/5 ore per ogni mano.

4 GG. 
FINITURA 
VASCHETTA
Malta a base d’acqua, senza cariche di quarzo.
Eseguite 2 mani vasca
Tempo di asciugatura 3/5 ore per ogni mano.

5 GG.
APPLICAZIONE
IDROMATT
(AGENTE IMPERMEABILIZZANTE)
Impregnante a base di silossani in 
microemulsione,respinge l’acqua in caso di micro 
infiltrazioni.
Tempo di asciugatura 12 ore.

6 GG.
APPLICAZIONE
ECOBICO STRONG
(LUCIDO/OPACO/SATINATO)
Finitura a base acqua + resina protettiva 
(poliisocianato alifatico).
Eseguite 2 mani top - 3 mani vasca
Tempo di asciugatura: 6 ore per ogni mano.

ECOMALTA

1 GG.
APPLICAZIONE
FONDOFLEX
Collante a base d’acqua.
Tempo di asciugatura 8 ore

2 GG. 
APPLICAZIONE
STESURA MALTA MISCELATA CON 
PIETRA
L’oleomalta già miscelata con i frammenti di 
pietra relativi alla finitura selezionata viene stesa 
manualmente utilizzando la spatola metallica.

3 GG. 
APPLICAZIONE
INUMIDIRE
Alla fine della prima stesura e parziale asciugatura 
della miscela oleamalta-frammenti, è necessario 
inumidire nuovamente con acqua la superficie più 
esterna, al fine di ripristinare il grado di malleabilità 
necessaria a permettere di lisciare e appiattire la 
superficie.

4 GG. 
FINITURA 
LISCIARE
Utilizzando un rullo viene appiattita e resa regolare la 
superficie del prodotto, eliminando eventuali grumi 
ma anche ogni segno di spatolata.

5 GG.
APPLICAZIONE
IDROMATT
(AGENTE IMPERMEABILIZZANTE)
Impregnante a base di silossani in 
microemulsione,respinge l’acqua in caso di micro 
infiltrazioni.
Tempo di asciugatura 12 ore.

6 GG.
APPLICAZIONE
ECOBICO STRONG
(LUCIDO/OPACO/SATINATO)
Finitura a base acqua + resina protettiva
(poliisocianato alifatico).
Eseguite 2 mani top - 3 mani vasca
Tempo di asciugatura: 6 ore per ogni mano.

ECOPIETRA

Il nostro LEGANTE è composto da OLEMALTA una resina 
acrilica al 100% dove sono stati eliminati completamete 
tutti I polimeri ed elastomeri derivanti dalla lavorazione del 
petrolio con polimeri ed elastomeri NATURALI derivanti 
daslla lavorazione dell’OLIO DI GIRASOLE
LO SCOPO PRINCIPALE E’ RIPORTARE LA NATURA 
ALL’INTERNO DELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’ ABITA-
TIVA.

- PIETRA DI VERRES 
- PIETRA NEGRA
- PIETRA DI BARD
- PIETRA DI SUSA
- PIETRA DELL’ORRIDO
- ORIZZONTE 


